Брикет-400pc
Программа по сбору и обработке результатов испытаний 

на метод определения пластометрических показателей углей

Краткое описание

ОАО «Западно-сибирский испытательный центр», г.Новокузнецк http://www.zsic.ru
Программа предназначена для сбора и обработки результатов испытаний на метод определения пластометрических показателей углей (ГОСТ-1186-87). Программа работает в составе Установки на метод определения пластометрических показателей «Брикет-400.ТРМ». 

Программа обеспечивает непосредственный вывод на экран компьютера данных измерения – температуры и пластометрической кривой, сохранение данных измерений в отдельный файл на жестком диске и обработку результатов с последующей выдачей протокола испытания. Данные измерений верхнего и нижнего уровней пластического слоя в процессе анализа вводятся в программу вручную. 

Данные измерений поступают от приборов РМТ 49DA/3 (РМТ 49DA/1) и Минитерм-400, оборудованных последовательным интерфейсом передачи данных RS 232.

Описание программы

К основным элементам управления программой относятся:

·
меню;

·
панель инструментов;

·
кнопки на закладках.

Основные информационные ресурсы программы:

·
строка статуса;

·
диалоговые окна сообщений.

Запустив программу в первый раз произведите настройку программы для сохранения основных параметров программы. Далее создайте новый проект для каждого из стаканов пластометрического прибора. Проект – это файл с расширением .log, в котором сохраняются значения регистрационных данных испытания и значений измеряемых величин. Проект автоматически сохраняется под именем, которое содержит дату испытания и первые знаки наименования и номера пробы. Для управления работой программы используйте функции меню “Испытание” или соответствующие кнопки на панели инструментов.

Строка статуса, расположенная в нижней части окна, содержит сообщения о состоянии обмена и другие информационные сообщения.

В программе есть 4 закладки (по числу задействованных пластометрических аппаратов).

Некоторые функции и параметры дублируются на разных закладках. При отсутствии подключенных аппаратов закладки недоступны.

Каждая вкладка содержит два поля графика – для каждого стакана аппарата и цифровые индикаторы измеряемых величин и данных о состоянии приборов.

Запуск программы во время проведения испытания производится кнопками «Старт», расположенными на каждой из закладок. Остановка считывания данных происходит автоматически при достижении температуры 730°С, либо вручную кнопками «Стоп».
Подготовка к работе

Перед запуском программы настройки выполните следующие действия в указанном порядке:

· Подготовьте к работе ЭВМ в соответствии с ее руководством по эксплуатации.

· Подключите к последовательным портам ЭВМ кабель от главного шкафа управления через специальный переходник.

· Включите питание приборов шкафа управления и ЭВМ.

· Запустите программу

· В меню «Настройка» произведите настройку связи с приборами и укажите при необходимости путь к папке с файлами отчетов.

Главное окно программы

В основной части главного окна расположена информация об измеряемых величинах, расположенная на 4-х отдельных закладках для каждого из 4-х пластометрических аппаратов, переключаться между которыми можно с помощью ярлычков, расположенных в верхней части набора закладок.

Каждая закладка содержит два поля графика – для каждого стакана аппарата, цифровые индикаторы измеряемых величин и индикаторы состояния приборов.
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В верхней части главного окна расположена строка меню, содержащее пункты, позволяющие управлять работой и настройкой программы, а также кнопки выбора аппаратов и режима просмотра.

Настройка программы

При выборе этого пункта меню открывается диалог настройки общих параметров программы.
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Проведения испытания

Перед началом испытания необходимо убедиться в том что шкафы управления аппаратами правильно подключены к компьютеру. У приборов измерения и регулирования должны быть правильно установлены сетевые адреса и скорости обмена (см. соответствующие инструкции по эксплуатации)..

Включить компьютер.

Произвести подготовку пластометрического аппарата к испытанию (ГОСТ – 1186-87).

Включить шкаф управления.

Запустить программу «Брикет». Проверить связь с приборами шкафа управления.

Выбрать в меню «Испытание»-«Новое» (или соответствующей кнопкой[image: image3.jpg]ol



) новое испытание для первого (переднего) и второго (заднего) стаканов каждого аппарата. В диалоге «Новый анализ» заполнить все поля с данными испытания.
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После того как испытание начато можно включить запись испытания для выбранного аппарата кнопкой «Старт» . 
[image: image5.jpg]



Кнопка «Старт» запускает процесс записи для обоих стаканов пластометрического аппарата.

Запись данных с отображением на графике начнется после того, как температура соответствующего стакана достигнет 250°С. До достижения этой температуры на поле графика высвечивается надпись «Идет прогрев». Индикаторы усадки и температуры отображают текущие значения этих параметров. Зеленый мигающий индикатор показывает, что идет прием данных от приборов.

При достижении 250°С начинается запись файла с одновременным выводом графика. На индикаторе начинает отображаться время основного периода. Становятся доступными кнопки записи верхнего и нижнего уровня.

Процесс записи данных аппаратом может быть остановлен в любой момент нажатием кнопки «Стоп», но при этом данные испытания могут быть неполными. Автоматическая остановка записи данных произойдет по достижении температуры 730°С либо по прошествии 175 минут.

В процессе испытания необходимо вручную вносить в программу данные проколов верхнего и нижнего слоя.
По завершении испытания необходимо остановить запись (кнопка «Стоп») на каждом аппарате.

После этого можно отключить шкаф управления. Если отключить шкаф управления до остановки работы программы, то можно получить испорченный файл протокола испытания.

Сразу же по окончании испытания на каком-либо аппарате можно распечатать протокол испытания – меню «Испытание» - «Печать» (или соответствующая кнопка[image: image6.jpg]=



)

Редактор файла испытания

Редактор файла испытания позволяет:

1. Просмотреть на экране данные измерений любого проведенного ранее испытания.

2. Произвести отбор испытаний по определенному заказчику.

3. Распечатать протокол любого испытания.

4. При необходимости изменить положения точек замера уровней пластического слоя.

5. Удалить ошибочную точку замера уровня пластического слоя.

6. Добавить пропущенную точку  уровня пластического слоя.
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Для сохранения результатов редактирования необходимо нажать кнопку «Сохранить».

При нажатии кнопки «Отменить» все внесенные в график изменения теряются.

Распечатать протокол можно нажав кнопку «Печать протокола». При этом изменения сохраняются во временном файле. Для соответствия протокола файлу испытания необходимо сохранить файл (кнопка «Сохранить»)!

Печать протокола испытания

Перед распечаткой протокола открывается окно предварительного просмотра.
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Кнопки верхней панели инструментов позволяют изменить масштаб просмотра, произвести настройку принтера и распечатать протокол.

